Bosiahnutel'na kvalita dopravnych pridov pri danom navrhovom zat'azeni

Mimoulroviiova kriZovatka: Triblavina
Rok: 2020
Posudzovany smer D1 Bratislava - D1 Trnava
Spitkova hodina: Rano poobede
1| Ciastkova krizovatka &) 1 2 1 2
2| Typ Ciastkove] krizovatky Vyjazd Vjazd Vyjazd Vjazd
2a |smer od D1 Bratislava | Iv. Pri Dunaji | D1 Bratislava | |v. Pri Dunaiji
2b |smer do Iv. PriDunaji| D1 Trnava | Iv.PriDungji | D1 Trnava
3|Typ Al E2 Al E2
4{Stupen kvality c c c c
Vyjazd z dialnice
5|Navrhova intenzita ap [voz/h] 141 716
8|Podiel TV bsy 4 [%] 16 8
7 |Dosiahnutelna kapacita Cpy [voz/h} 450 830
8|Dosiahnutelny stupefi kvality Q8Vy[] A B
Hlavny/priepletovy jazdny pas pred &iastkovou Krizovatkou
9{Navrhova intenzita Gu/ gy [voz/h] 1930 1789 4588 3872
10]{Podiel TV beyn ! Bevy [%] 20 20 10 20
11{smerodajna intenzita Qu/ Gy [J.v./h] 2316,00 2146,80 5046,80 4646,40
Vjazd na dialnicu
12INavrhova intenzifa g [voz/h] 102 185
13[Podiel TV beve 1%} 13 13
14|Ekvivalent v [l.v.] [j.v/h] 2 2
15| Smereodajna intenzita Ue j.v./h] 115,26 208,05
Priebeh zaradovania/priepletu
18| Navrhova intenzita Ay [v.]
17 | Dosiahnutelna kapacita [j.v./h]
18|Dosizhnutelny stuper kvality QS [-]
Hlavny/priepletovy za Giastkovou krizovatkou
19|(Navrhova intenzita Qru/ Gy [voz/hi 1789 1881 3872 4057
20|Podiel TV beyru / Bavvg [%] 20 17 20 19
21|Poget jazdnych pruhov n f-] 4 4 4 4
22|0bmedzenie rychlosti [km/h] - - - -
23|Poloha a funkcia [-] MAGL MAGL MAGL MAGL
24|Dosiahnuteina kapacita CH_HJ [voz/h] 1860 1905 4850 4688
25| Dosiahnuteiny stupen kvality QSViy [ A A c c
26| Dosiahnuteiny stupef kvality éiastkovych kriZovatiek | QSVyy I-] A A C C
27{Hodnotenie QSVj B; [-] 1 1 3 3
28|Hodnotenie QSY - priemer Bges [-] 1
26| Dosiahnutelny stupef kvality podia Bges QSVeeil-] A




Dosiahnutelnd kvalita dopravnych pridov pri danom navrhovom zat’aieni

Mirnouroviiova krizovatka:

Triblavina

Rok:

2030

Posudzovany smer

D1 Bratislava - D1 Trnava

Spigkova hodina: Réano poobede
1|Ciastkova krizovatka & 1 2 1 2
2|Typ Ciastkovej krizovatiy Vyjazd Vjazd VYjazd Viazd

2a |smerod D1 Bratistava | Iv. Pri Dunaji | D1 Bratislava | Iv. Pri Dunaii

2b {smer do lv. PriDunaji | D1 Trnava | Iv. PriDungji | Dt Trnava
3|Typ Al E2 Al E2
4]1Stupei kvality Cc c G c

Vyjazd z dialnice
S|Navrhova intenzita ga [voz/h] 168 849
8|Podiel TV bgy 4 [%0] 18 8
7|Dosiahnuteind kapacita Gy [voz/h] 450 1030
8|Dosiahnutelny stuper kvality QSVy [ A c

Hlavny/priepletovy jazdny pds pred Ciastkovou krizovatkou
9{Navrhova intenzita an/ qy [voz/h] 2276 2108 5410 4561

10{Podiel TV bgvn { Bavv [%] 19 19 10 10
11]smerodajna intenzita quf v li.v./h] 2708,44 2508,52 5851,00 501710
Vijazd na dialnicu
12[Navrhova intenzita gz [voz/h] 122 226
13|Podiel TV beve [Yo] 21 13
14|Ekvivalent v [j.v.] [f.v/h] 2 2
15|Smerodajna intenzita Qe [j.v./h] 147,62 255,38
Priebeh zaradovania/priepletu
16|Navrhova intenzita tm [f.v./0]
17 |Dosiahnutelna kapacita [j.v.7h]
18] Dosiahnutelny stupei kvality QSVg[-]
Hlavny/priepletovy za &iastkovou kriZovatkou
19|Navrhova intenzita Quu/ Quu [voz/h] 2108 2230 4561 4787
20|Podiel TV bsy i/ By [%] 19 19 10 10
21|Pocet jazdnych pruhov n -] 4 4 4 4
22|0Obmedzenie rychlosti [km/h] - - - -
23|Poloha a funkcia [] MAGL MAGL MAGL MAGL
24|Dosiahnutelna kapacita Cpupj [voz/h] 3438 3438 5025 5025
25|Dosiahnutelny stupef kvality Q8Viq[-] B B C C
28|Dosiahnuteiny stupen kvality Siastkovych krizovatiek [QSViyy [-] B B G c
27|Hodnotenie QSVj B[] 4 4 3 3
28|Hodnotenie QSV - priemer Bges [ 4 3
28 [Dosiahnuteny stupeit kvality podia Bges QSVges[-] B C




Dosiahnutelna kvalita dopravnych pridov pri danom navrhovom zat'azeni

Mimodrovriova krizovatka: Triblavina
Rok: 2040
Posudzovany smer D1 Bratislava - D1 Trnava
Spigkova hodina; Réno poohede
1] Ciastkova krizovatka & 1 2 1 2
2| Typ Ciastkovej krizovatky Vyiazd Vijazd Vyjazd Vijazd
2a |smer od D1 Bratislava | Iv. Pri Dunaji | D1 Bratislava | Iv. Pri Dunaji
2b [smerdo Iv. PriDunaji { D1 Trnava | Iv. PriDunaji | D1 Trnava
3(Typ Al E2 Al E2
4(Stupen kvality C c C C
Vyjazd z dialnice
5{Navrhova intenzita da [voz/h] 192 919
6|Podiel TV bev 4 [%] 22 ]
7|Dosiahnutelna kapacita Cpj[voz/h] 405 1020
8| Dosiahnutelny stuped kvality QSVy [-] A C
Hlavny/priepletovy jazdny pds pred Ciastkovou krizovatkou
8|Navrhova intenzita an/ gy [voz/h] 2477 22885 5862 4943
10|Podiel TV bevsi / Bayv [%] 20 20 10 11
11|smerodajna intenzita au/ gy [i-v./h] 287240 274200 £8448,20 5486,73
Vijazd na dialnicu
12{Navrhova intenzita ge fvoz/h] 140 248
13{Podiel TV bsve [%] 25 15
14|Ekvivatent v [j.v.] [j.v/h] 2 2
15| Smeradajné intenzita ge [.v./h] 175,00 282,90
Priebeh zaradovania/priepletu
18iNavrhova intenzita Qw [.v./]
17| Dosiahnutelna kapacita [i.v./h]
18| Dosiahnutelny stupefi kvality QSVg [
Hlavny/priepletovy za Eiastkovou krizovatkou
19(Navrhova intenzita quu ! Gwo [voz/h) 2285 2425 4943 5189
20|Pedief TV Bsvu / Bsywu [%] 20 20 11 10
21|Potet jazdnych pruhov n[-] 4 4 4 4
22| Qbmedzenie rychlosti Tken/h) - - - -
23|Poloha a funkcia [] MAGL MAGL MAGL MAGL
24|Dosiahnutelna kapacita Chpj [voz/h) 3410 3410 4988 5985
25| Dosiahnutelny stupen kvality QSViy -] B B C D
26| Dosiahnutelny stuped kvality Ciastkovych kriZovatid Q8Vyy,; [-] B B C D
27|Hodnotenie QSVj 8 [ 4 4 3 2
28|Hodnotenie QSV - priemer Baes [+]
28| Dosiahnutelny stupen kvality podia Bges QSVgesl-]




Dosiahnutelna kvalita dopravnych pridov pri danom ndvrhovom zatazeni

Mimouroviiova krizovatka: Triblavina
Rok: 2020
Posudzovany smer D1 Trnava - D1 Bratislava
Spigkova hodina: Rano poobede
1{Ciastkové krizovatka &, 1 2 1 2
2| Typ Ciastkovej krizovatky Vyjazd Vijazd Vyjazd Vijazd
2a {smer od D1 Trnava | Cierna voda D1 Trnava Cierna voda
2b fsmerdo Cierna voda | D1 Bratislava] Cierna voda D1 Bratislava
3| Typ Al E2 Al E2
4[Stupen kvality c C c c
Vyjazd z dialnice
5|Névrhova intenzita s fvoz/h] 247 133
6|Padiel TV bey a 1%] 6 11
7|Dosiahnuteina kapacita Cajlvoz/h] 450 450
8|Dosiahnutelny stupef kvality QSV4 - A A
lavny/priepletovy jazdny pas pred ¢iastkovou krizovatkou
9|Navrhova intenzita 9/ av[voz/h] 4093 3846 1934 1801
10| Podiel TV bsvu f By [%] 8 8 14 14
11|smerodaina intenzita au/ Gy [f.v./h] 4420,44 4153 68 2204,76 2053,14
Vijazd na dialnicu
12|Navrhové intenzita qe [voz/h] 800 127
13{Podiel TV bsv.e [%] 7 13
14Ekvivalent v [j.v.] [i.v/h] 2 2
15| Smerodajna intenzita qe [j.v./h] 856,00 143,51
Priebeh zarad'ovania/priepletu
16 Navrhova intenzita G [i.v./h]
17 | Dosiahnutelna kapacita [i.v./h]
18| Dosiahnutelny stuped kvality QSVg[-]
lavny/priepletovy za Ciastkovou kriZovatkou
19| Navrhava intenzita Quu !/ Gy fvoz/h] 3846 4646 1801 1928
20(Padiel TV bsviu / Bsvwu [ 8 8 14 10
21|Poc&et jazdnych pruhov ni-l 4 4 4 4
22| Obmedzenie rychlosti [km/h] - - - -
23|Poloha a funkcia [-] MAGL MAGL MAGL MAGL
24| Dosiahnutelnd kapacita Gy [vozih] 5100 5100 1905 2010
25| Dosiahnutelny stupen kvality QSViy [ C C A B
26| Dosiahnutelny stupen kvality &.k. Q8Viy [-] i~ c A A
27 |Hodnotenie QSVj B; [-] 3 3 5 5
28{Modnotenie QSV - priemer Bges [-] 3 5
28| Dosiahnutelny stupen kvality podla Bges QSVeed[-] C A




Dosiahnutel'na kvalita dopravnych priidov pri danom navrhovom zat'aZzeni

Mimotroviova krizovatka:

Triblavina

Rok:

2030

Posudzovany smer

D1 Trnava - D1 Bratislava

Spitkova hodina: Rano poobede
1|Ciastkova krizovatka &.] 1 2 1 2
2|Typ Giastkovej krizovatky Vyjazd Vjazd Vyjazd Vjazd

2a |smer od D1 Trnava | Cierna voda D1 Trnava Cierna voda

2b |smer do Ciemna voda [ Dt Bratislava| Ciernavoda | D1 Bratislava
3| Typ Al E2 Al E2
4| Stupert kvality C c C c

\yjazd z dialnice
5|{Navrhové intenzita @y [voz/hi 249 162
6|Podiet TV ey A [%] 8 14
7|Dosiahnutelnd kapacita Cpyivoz/h] 450 450
8|Dosiahnutelny stupei kvality QSVy [ A A

Hlavny/priepletovy jazdny pas pred &iastkovou krizovatkou
9]Navrhova intenzita qu/ gy [voz/h] 4829 4580 2082 2120

10|Podiel TV bsy.s / Bsvy [%] 8 8 14 13
11}smercdajna intenzita Quf quliv./h} 5215,32 4846,40 2601,48 2395,60
\jazd na dialnicu
12[Navrhova intenzita Qe [voz/h] 899 151
13|Podiel TV beve [%] 7 13
14|Ekvivalent v [j.v.] [j.v/h] 2 2
15| Smerodajna intenzita e [j.v./h] 961,93 170,63
Priebeh zaradovania/priepletu
16|Navrhova intenzita O [i-v./h]
17 |{Dosiahnuteina kapacita [j.v./h]
18| Dosiahnuteiny stupen kvality QSVgl-
Hlavny/priepletovy za &iastkovou kriZovatkou
19|Navrhova intenzita Oku ! guy [voz/h] 4580 5479 2120 2271
20|Podiel TV bevru { Bsywu [0 8 8 13 13
21|Pocet jazdnych pruhov n[-] 4 4 4 4
22{Obmedzenie rychlosti fkm/h] - - - -
23[Poloha a funkcia [-] MAGL MAGL MAGL MAGL
24|Dosiahnutelna kapacita Chng [voz/h] 5100 6120 3630 36830
25|Dosiahnutelny stupen kvality QS [-] c D B B
26| Dosiahnutelny stupef kvality &iastkovych krizovatiek  |QSViy[-] c D B B
27|Hodnotenie QSVj B [-] 3 4 4 4
28 |Hodnotenie QSV - priemer Bees -] 4
29 |Dosiahnutelny stupeil kvality podla Bges QSVeesl-] D




Dosiahnute!'nd kvalita dopravnych priadov pri danom navrhovom zat'aZzeni

MimoUrovriova krizovaika:

Triblavina

Rok:

2040

Posudzovany smer

D1 Trnava - D1 Bratislava

Spickova hodina: Rano poobede
1|Clastkova krizovatka &, 1 2 1 2
2|Typ Ciastkovef krizovatky Vyjazd Vjazd \yjazd Vijazd

2a |smer od D1 Trnava | Ciernavoda | D1 Tmava Cierna voda

2b |smer do Cierna voda | D1 Bratislava] Cierna voda D1 Bratislava
3[Typ Al E2 Al E2
4{Stupert kvality C c c c

Vyiazd z diafnice
5iNavrhova intenzita qp [voz/h] 277 177
6]Podiel TV Bav.a [%] 10 15
7{Dosiahnutelna kapacita Cpy[voz/h] 450 450
8l Dosiahnutelny stuper kvality QS A A

Hiavny/priepletovy jazdny pas pred &iastkovou krizovatkou
9|Navrhova intenzita an/ aylvoz/h] 5230 4953 2476 2289

10|Podiel TV by / Bavy [%] 8 8 14 14
1tismerodajna intenzita au/ Qufi.v.fh] 5648,40 5349,24 2822 64 2620,86
Viazd na dialnicu
12|Navrhova intenzita qe [voz/h] 989 165
13{Podiel TV bsve (%] 9 14
14[Ekvivalent v fj.v.] [i.v/h] 2 2
15| Smeredajna intenzita ge j.v./h] 1078,01 188,10
Priebeh zarad'ovania/priepletu
16|Navrhova intenzita A [i-v./h]
17 | Dosiahnutelna kapacita [j.v./h]
18| Dosiahnutelny stupen kvality Q8Vg[]
Hlavny/priepletovy za Giastkovou krizovatkou
19[(Navrhova intenziia Qru{ Gy [vozih] 4953 5942 2299 2484
20|Podiel TV bsyv i/ By [ 8 8 14 14
21|Potet jazdnych pruhov n[-] 4 4 4 4
22|Obmedzenie rychiosti [kmih] - - - -
23|Pcloha a funkcia [-] MAGL MAGL MAGL MAGL
24| Dosiahnutelna kapacita Cyypj [voz/h] 5100 6120 3638 3638
25|Dostahnutelny stupef kvality Q8Viy [ c D B B
26|Dosiahnutelny stupef kvality Ciastkovych krizovati{ QSVy, [-] c D B B
27|Hodnotenie QSVj B; [-] 3 2 2 2
28| Hodnotenie QSV - priemer Bges [-] 2
29| Dosiahnutelny stuper kvality podia Bges QSVge,[-] D




