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KONSTRUKCIA VOZOVKY
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY

B

SMA 1= 40 mm STN EN 13108-5

(" VYPRACOVAL / ZODP.PROJEKTANT HL.INZ.PROJEKTU DOPRAVOPROJEKT A
. . , , ] ) INZ.
SPOJOVAC/I POSTREK KATIONAlfTIVNY EMULZNY MODIFKOVANY  PS CBP 0,25kg/m?  SIN 73 6129: 2009 ING. P.PAVLIK 7W{ ING. P.CRAMBLICKA *\QA_.{LQ\ ING. P.GRAMBLICKA l«qJ_e\ ®
ASFALTOVY BETON PRE LOZNO VRSTVU MODIFIKOVANY AC.16-1 50 mm SIN EN 13108-1 | CONTROLOVAL OKRES (0BVOD) STAVBY ]
SPOJOVACI POSTREK KATIONAKTIVNY EMULZNY MODIFIKOVANY PS CB  0,25kg/m?  STN 73 6129: 2009 ING. M.MILATA (W4 | Trentin, Bénovce nad Bebravou, Partizinske, Prievidza DOPRAVOPROJEKT as.
ASFALTOVY BETON PRE HORNG PODKLADOVG VRSTVU AG22-1 90 mm  SIN EN 13108-1 | OBJEDNAVATEL: 7 DIViTLA ZVOLEN
INFILTRACNY POSTREK KATIONAKTIVNY EMULZNY Pl CB 0,80kg/m2 STN 73 6129 ] NARODNA DlALNlCNA SPOLOCNOST a.s. BRATISLAVA 960 01 Zvolen, M.R.Stefénika 4724
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Css 200 mm SIN 73 6124-1 | ’ ’ STUPEN s FORMAT
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY & 31,56c 200 mm STN 73 6126 J RYCHLOSTNA CESTA RZ R x M
VOZOVKA SPOLU min. 580 mm v V4 DATUM 05.2014 CZAKAZK7Y491_00
ZHUTNENA PLAK VOZOVKY E g, =100MPa KRIZOVATKA DI - NOVAKY e T
1:100 7491-00
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